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Применение 
Коллекторы серии HKV 2013A применяются для распределения и регулировки расхода теплоносителя в 
отдельных кольцах систем низкотемпературного поверхностного отопления или охлаждения (напр. 
теплых полов). Коллектор состоит из тщательно подобранных компонентов, собранных вместе с 
помощью соединений с плоскими уплотнениями. Гидравлическая увязка колец осуществляется с 
помощью четырехгранного ключа, подходящего и к ручному воздушному клапану. Расходомеры 
позволяют считывать актуальный расход тепло(холодо)носителя в каждом кольце. Коллектор 
отличается очень низким гидравлическим сопротивлением и идеально подходит для систем с большими 
расходами тепло(холодо)носителя. 
 
После заводской сборки каждый коллектор проходит проверку на герметичность и функционирование. 
Таким образом обеспечивается высота штока вентиля в закрытом состоянии 11,8 мм. 
Электротермические приводы должны соотвествовать этой высоте или необходимо применять 
адаптеры.  
 
Монтаж 
Компактное исполнение на соединениях с плоскими уплотнениями обеспечивает простоту и надежность 
монтажа даже в условиях дефицита пространства. Минимальная толщина стены при монтаже 
коллектора в коллекторном шкафу должна составлять не менее 90 мм. Коллектор можно подсоединить 
как справа, так и слева, а подающий и обратный патрубки при необходимости можно поменять местами. 
Аксессуары (концевики, запорные шаровые краны и т.п.) легко монтируются с помощью соединений с 
плоскими уплотнениями. Эти и другие аксессуары Вы найдете в каталоге наших продуктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

, , : 
Дополнительные аксессуары. 
В поставку не входят. 
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Шкала 
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Kvs 

Линия 

0 – 4 l/min 1,6  
0 – 6 l/min 1,7  
0 – 2 GPM 1,8  
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Пределы рабочего давления и температуры 

 
 
Технические данные   
Mакс. рабочая температура: 80 °C
Mин. рабочая температура: -10 °C 1)

Mакс. рабочее давление: 6 бар
Mакс. испытательное давление: 10 бар 2)

Пределы измерений расходомера: 0 – 3 (4) л/мин
0 – 4 (6) л/мин

0 – 2 GPM
1) При применении соответсвующих незамерзающих жидкостей!  
Возможно образование конденсата!
2) Maкс. 24 часа при температуре воды макс. 30 °C и температуре окружающей среды макс. 
40 °C. Для газов/воздуха недействительно!! 
 
Материалы  
Арматура: Латуни Ms58; CW614N 
Патрубки: Латунь Ms63; CW508L 
Пластмассы Ударо- и жаропрочные 
Уплотнения: Эластомеры EPDM и AFM 34 
Консоль: Оцинкованная сталь 
 
Ассортимент 
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Фотографии, рисунки и описания, приведенные в данной брошюре, только для информации. Watts Industries оставляет за собой 
право вносить в продукт технические и конструктивные изменения без уведомления. 
The photos, illustrations and descriptions contained in this brochure are solely intended for information. Watts Industries reserves the 
right to make technical and design modifications to its products without prior notice. 
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